brand Beschlagsupgrade

Das verbesserte Drehkipp-Beschlagsystem fur mehr

Sicherheit, hoheren Komfort und modernes Design == bra“d

FENSTER UND TUREN



brand BESCHLAGSUPGRADE

Das Bewahrte mit der nachsten Generation verbinden

Das Drehkipp-Beschlagsystem der Zukunft ist da

Unseren Anspruch unsere Produkte und uns
permanent weiter zu entwickeln unterstreichen
wir mit dem Upgrade unserer aktuellen
Beschlagslinie.

Dieses brand Beschlagsupgrade bringt mehr
Sicherheit, einen hoheren Komfort und
verbessertes Design - ein Plus von uns fur Sie als
Fachbetrieb und lhre Kunden.

Juni 2018:

¢ Bandseite P fur Kunststofffenster
mit integrierter Spaltliftung

< Niveauschaltsperre

4. Quartal 2018:

¢ TiltSafe-Fenster (in Kippstellung gemaR RC2)
¢ HochdornmaRgetriebe

¢ Stulpfligelgetriebe Plus

BESCHLAGSUPGRADE - DAS IST NEU!

¢ Das TiltSafe-Fenster erlaubt einen erweiterten
Einbruchschutz in Kippstellung. Durch die
Verwendung von Zusatzkomponenten wie
abschlieBbarer Griff etc. kann eine Einbruch-
hemmung gemal RC2 in Kippstellung erreicht
werden

¢ Hoher Bedienkomfort dank einfacher
Handhabung und optimaler Funktionsfahigkeit
auch bei groRen Fligeln mit bis zu 130kg
Traglast

@ Verbesserung des Wohnkomforts durch
integrierte Spaltliftung als zusatzliche
Luftungsfunktion bei 135° Griffstellung

@ Sorgt dank verdeckt liegender Schrauben
und dezenter Abdeckkappen fur eine rundum
ansprechende Optik

brand STANDARD

o Der brand Doppelfix bei den Sicherheits-
stufen brand SECURATIO und RC2/RC2 N

¢ Sicherheitsschliessstlicke und Schliesszapfen mit
Pilzkopf gewahrleisten einen hohen Schutz gegen
Aufhebelungsversuche

o Scheibenverklebung dank brand Klebetechnik

o Eigene Prufzeugnisse lassen sich im brand-
Downloadcenter jederzeit herunterladen

@ Magnetschapper sorgen fur sanft und sicher
schlieBende Balkonturen

@ Standard-Traglast von 130kg
9 Integrierte Spaltliftung

o Stulphebel leicht zu bedienen und formschon

& schmale Profilansichten und hoher Lichteinfall
durch Klebetechnik

o Zeitgemalles Beschlagsdesign



1. Bandseite P fiir Kunststofffenster mit
integrierter Spaltliftung

@ integrierte Splatliftung im Axer macht Zusatzrahmenteil

uberflissig

¢ verdeckte Schrauben fur durchgangig ansprechende
Optik des Axerlagers

3. Stulpflugelgetriebe Plus

@ einheitlicher Sitz der Schliestlicke im Aktiv- und
Passivfligel durch gleichlaufige Bewegung von
Schubstange und Hebel

2. TiltSafe-Fenster
(in Kippstellung gemaR RC2)

@ manuell bedienbar oder elektrisch steuerbar* in
Verbindung mit der Antriebseinheit Roto E-Tec Drive

¢ drei gleiche SicherheitsschlieRstlicke aus Stahl fur
Kippliftung (in Kombination mit SicherheitsschlieBzapfen
und abschlieBbarem Griff, 700 Nm)

@ bis zu 65 mm Kipp-Weite

4. Niveauschaltsperre

<

@ schnelle Korrektur bei Falschauslosung durch
umstellbare Feder (links/rechts)

¢ robuster Federmechanismus fur hohe Langlebigkeit

INNOVATIVE TECHNIK

Standard-Traglast von 130kg:

In Verbindung mit Klebetechnik auch bei
Sonderglasern mit Standard-Bandseite

5. Magnetischer Balkonturschnapper

@ fur eine zuverlassig schlieBende Balkontur

¢ wartungsfreier magnetischer Turschnapper



INNOVATIVE TECHNIK

Zertifizierte Produkte
Qualitat - Made in Germany

6. brand DOPPELFIX 7. Sicherheitsschliessstlicke
und Schliesszapfen mit Pilzkopf

Wir produzieren RAL gepriufte Fenster und Haustlren
und haben unser Ablaufe nach I1SO 9001 zertifiziert.
Daruber hinaus werden brand Fenster bundesweit
von der Kriminalpolizei empfohlen, sind mit dem
Keinbruch-Siegel ausgezeichnet und sind im gultigen
Herstellerverzeichnis aufgefuhrt.
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Qualitadtsmanagement-
o system nach
DIN EN ISO 9001:2008

Nr.: 791 7033056

¢ Die Mehrfachverschraubung in Verbindung mit den
Pilzkopf-Sicherheitsschliefzapfen bildet einen festen
Verbund zwischen Rahmen und Flugel. So ist ein hoher
Schutz gegen Aufhebelungsversuche gewahrleistet

¢ Beim brand , Doppelfix” hintergreifen zwei Pilzzapfen
gleichzeitig beide Seiten des SicherheitsschlieBsttckes
fur hochste Sicherheitsbedurfnisse

¢ Dieser Verschlussmechanismus bietet besonders ) B ) i )
wirksamen Schutz gegen Versuche, das Fenster durch ¢ Rings um den Fensterflligel platzierte Sicherheits- :’%‘AKE 5 >
gewaltsames, seitliches Verschieben auszuhebeln schlieBzapfen bilden in Kombination mit Sicherheits- SO |NBRUC|.| (s ;‘% R et
schlieBstiicken einen funktionell perfekten SchlieR- % QU —————

mechanismus
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