
Rollladen-Technik

Duotherm
Aufsatzkasten Revision außen mit Raffstore

Produkt 260 RS* 

Wärmedurchgangskoeffi zient 0,37

Duotherm Revision außen mit Raffstore

Sollwert Usb ≤ 0,85

Oberfl ächentemperaturfaktor
Sollwert fRsi ≥ 0,70

Schalldämm-Maß (dB)
Panzer oben/unten

0,83

44

 1 Revision raumseitig offen, Revision innen

 2 für Mauerwerksstärken 24, 27, 30 und 36 cm lieferbar
 3 Klinker- und Putzversion

 4 innen und außen überputzbar
 5 Usb-Wert 0,71 bis 0,49 W/m2K
 6 bis 4 Meter Elementhöhe

Duotherm Raffstores bietet Ihnen die Vorteile klassischer Außenjalousien mit

je nach Lichteinfall anpassbaren Lamellen.

Dieses System passt sich in Bautiefe und Bauhöhe den herkömmlichen

Rollladensystemen an. Sie können große Flächen mit Raffstores gestalten und

Ihre Fenster und Terrassentüren mit Rollladensystemen - ohne einen Unter-

schied von außen zu erkennen.

Ihre Planung muss somit nicht geändert werden.

Duotherm Raffstores - eine sinnvolle Variante für Ihr Zuhause!

Rollladentechnik

Lieferbar Lamellenfarben
- Verkehrsweiß
- Anthrazitgrau
- Lichtgrau
- Achatgrau
- Weißaluminium
- Graualuminium
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* incl. Dämmeinlage


